
手動型ピンホール検査機 

 

手動標準型ピンホール検査機 

 AJH-FD型 
 

電源：2φ3W（E 付き） AC100V 

寸法：L440×W350×H220 

重量：約 13Kg（本体） 

消費電力：100VA 

 

 

ジョーベン方式の特長 

① 商品に水滴が付着していても検査可能 

② 商品を破壊することなく検査可能 

③ 全面、全周同時検査可能 

④ 内部に気泡が有っても検査可能 

⑤ ピンホール及び漏れヶ所が特定できます 

⑥ 商品の一部に金属が装着されていても検査可能 

⑦ 商品に非接触で検査可能 

⑧ 非電解質、蒸留水も検査可能 

⑨ 特殊方法により防水ホース、コーティング済み

アルミ包装材等も検査可能 

 

ジョーベン電機が開発した食品、飲料、医薬等向け 

密封包装物用ピンホール検査機です。 

独自技術の帯電方式により、商品を破壊することなく 

ピンホール、シール不良などを検査することが可能です。 

 製造元 
ジョーベン電機株式会社 

〒561-0856 大阪府豊中市穂積 1-10-32 

TEL:06(6865)0744   

販売元 
株式会社 ナカタニ 

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-9-3 

TEL：03-3833-1607 

tel:06(6865)0744

