
オリオン機械株式会社は品質及び環境マネジ
メントシステムに関するISO認証取得会社です。

ISO 9001、ISO14001　認証取得

ご用命は下記へー

オートドレントラップ

オートドレントラップ カタログ
 '23.5月版 D-AG05

ORION Auto Drain Trap
Models in this New Series are Highly Reliable, Easy to Use, 
and Save Energy

Striving to Make Products that Move You

シーンに応じて多様な方式から選べる一品
オートドレントラップ（自動排出装置）

ドレン自動排出装置

特許申請中

ドレン検出ユニット
（フロートセンサ内蔵）

オートドレントラップ
ADE450

電磁式

※屋内仕様（本機に水がかからない場所のみに使用可）　※排出時間/排出間隔の設定は取扱説明書、仕様書参照のこと。　※手動排出機能（テストボタン）付。
※ドレン排出口のどちらか1ヶ所は必ず付属のプラグをつけてください。　※本機に足をかけたり乗ったりしないでください。
※ドレン検出ユニットの下側にチューブ取り付けスペース（下端より110mm以上）を確保してください。
※ドレン口と床面との距離が短く、ナイロンチューブが床面に接触する場合は、付属のストリートエルボをドレン検出ユニットに取付、床面と接触しないようにしてください。
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0.25～0.93
電磁式・タイマー付

大口径のオリフィス採用
詰まりにくいスタンダードモデル

フロートセンサ採用で
エアーロス最少化の省エネモデル

124×277×175 124×277×175124×320×190 124×320×190
Rc3 / 8（2ヶ所）

Rc1 / 2

テストボタン付
可変（1～60）
可変（0.5～50）

0.4（0.7MPa 時）
圧縮空気ドレン

2～48（凍結なきこと） 2～48（凍結なきこと）－10～48（凍結なきこと） －10～48（凍結なきこと）

■ ADE450シリーズ 仕様表

■ 外形図

使用圧力範囲 MPa
使用温度範囲 ℃
使用流体

性能 排出量 L / sec
排出時間 秒 / 回
排出間隔 分
手動排出機能

電源 V,Hz
消費電力(ドレントラップ)
消費電力(凍結防止ヒーター)

Ｗ
Ｗ

ドレン入口
ドレン排出口
寸法（幅×奥行×高さ） mm
質量（オートドレントラップ）

オートドレントラップ

⑤ 結束バンド
④ チューブ継手
③ チューブ継手
② プラグ

ナイロンチューブ
テフロンチューブ

排出方式
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kg
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ADE450
-A1

ADE450
-A2

ADE450
-A1-H

ADE450
-A2-H

ADE450-A1
ADE450-A2

-A2：200Ｖ-A1：100Ｖ -A2：200Ｖ-A1：100Ｖ
ADE450
-A1-FS

ADE450
-A2-FS

ADE450
-A1-FS-H

ADE450
-A2-FS-H

ADE450-A1-FS
ADE450-A2-FS

内蔵
ロータリー
スイッチ

内蔵
ロータリー
スイッチ

（排出間隔）

電磁弁
作動ランプ

電源ランプ

テストボタン

（排出時間）
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操作部
※凍結防止□-Hタイプも共通

操作部

ナイロンチューブ
外径φ12
直接接続可能

AD
E4
50

（黄）

（緑）

オートドレントラップ
+ドレン検出ユニット

: Φ12×Φ9 1m
: Φ12×Φ9 1m
: R3/8
: チューブ径Φ12 R1/2
: チューブ径Φ12 Rc1/2
: 白 100mm

⑥ ストリートエルボ : ステンレス製 3/8
⑦ 保温テープ : 一巻き　4m

② ③①

⑤ ⑥

④

● オートドレントラップ

ナイロンチューブ
外径φ12
直接接続可能
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ドレン入口
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ドレン排出口 
 Rc3/8

エアー抜き
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ストリートエルボ3/8（付属品）取付時

● ドレン検出ユニット
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● オートドレントラップ（凍結防止□－Hタイプ）
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A1-FS-H、
A2-FS-H：3m

凍結防止ヒータ
A1-H、A2-H：2m凍結防止

ヒータ用穴
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【付属品】

結束バンド

チューブ
継手

チューブ
継手

プラグナイロンチューブ
又はテフロンチューブ

ストリートエルボ 保温テープ

質量（ドレン検出ユニット） － － 1.2 1.2

■モータバルブ式

■フロート式・ディスク式
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このカタログ内容は2023年5月現在のものです。
●製品写真は印刷物ですので、実際の色とは若干異なります。
●このカタログ内容の機構および仕様等は、予告なく変更することがあります。ご了承ください。

詳細はD-AG01を
参照ください。ADE-2-B/3-B

FD2-G3/
FD2-NC-G3 FD6-G3FD2-G4/

FD2-NC-G4 FD6-G4FD5-G3 FD-10-A AD-5-G1

※ 1. 排出量条件 : 空気圧力（ゲージ圧力）0.7MPa。
※ 2. オイルフリーエアーコンプレッサ等の電気伝導率の低い

ドレンの場合、水検知できないことがあります。
※ 可変タイマーの初期設定時間は 20 分にしてあります。

 （モータバルブ式）。
※ 屋内仕様（本機に水がかからない場所のみに使用可）。
※ 手動排出機能（テストボタン）付。※寒冷地ではドレン凍結防止

のため、状況に応じて凍結防止用ヒータが必要です。
 （市販水道用凍結防止ヒーター）。※ドレンの配管を集合させる
 時は、その他のトラップの排圧がかからないよう、逆止弁を
付けてください。またドレン 1 ヶ所にトラップ 1 ヶを設置して
ください。

※ 詳細については別途お問い合せください。

項目 型式 ADE モータバルブ式
2-B 3-B

性
能

最大排出量 ドレン水のみ L/ 回 0.39
空気のみ L/ 回 16

排出サイクル時間 分 60（固定） 2,5,10,20,30（可変）
最小排出時間 秒 3.6 / 3.0

使用圧力範囲 MPa 0.05 〜 1.47 0.05 〜 0.98
使用温度範囲 ℃ 2 〜 40
使用流体 圧縮空気
抽出方式 モータバルブ型タイマー、水検知制御方式

電気特性 電源 単相 200V 50 / 60Hz
消費電力 W 5 以下

接続口径 ドレン入口 1/2,3/8,1/4 付属品より選定 Rc1/2
ドレン出口 φ10 用ホースニップル

外形寸法（高さ × 奥行 × 幅） mm 105 × 126 × 1701 105 × 126 × 175
質量 kg 1.0

項目 型式
フロート式 ディスク式

FD2-G3 /
FD2-NC-G3※ 2

FD2-G4 /
FD2-NC-G4 FD-5-G3 FD6-G3 / G4 FD-10-A AD-5-G1

性
能

最大
排出量※1

ドレン水のみ ㎤ / 回 10 10 10 30 80 450L/h
空気のみ L/ 回 ― 約 0.3

使用圧力範囲（ゲージ圧力） MPa 0.1 ～ 1.0/
0.15 ～ 1.0

0.1 ～ 1.0/
0.15 ～ 1.0 0.05 ～ 0.98 0.1 ～ 1.0 0.20 ～ 1.0 0.29 ～ 1.0

使用温度範囲 ℃ 2 ～ 60
使用流体 圧縮空気
排出方式 フロート式 ディスク式

接続口径
入口 Rc1/2

ドレン排出口 ホースニップル Rc1/4 Rc1/4 ホースニップル /
Rc1/4 Rc3/8 Rc1/2

質量 kg 0.3 0.43 0.5 0.45 / 0.59 1.0 1.7

外形寸法（高さ×奥行×幅） mm 178 × 63 × 63 176 × 63 × 63 173.5 ×φ 80 201 × 80 × 80 /
199 × 80 × 80 193 ×φ 96 198 × 79 × 86

※ 1. 排出量条件 : 空気圧力（ゲージ圧力）0.7MPa。※ 2. NC（ノーマルクローズ仕様）：トラップ内に圧力が加わっていない場合、ドレン排出弁が閉じている仕様。
※ドレン導入口（G3 配管接続口）は、上または横どちらかに接続できますので使用しない接続口は付属のプラグをネジ込んで下さい。※詳細については別途お問い合わせください。
※ FD2-G3/FD2-NC-G3，FD6-G3 についてチューブ接続する場合は，内径φ 5.7 ～φ 6.0（外径φ 8）のナイロン系エアチューブをご使用ください。

httpｓ : // www.orionkikai.co.jp 

お客様相談センター
sijo@orionkikai.co.jp

当社製品に関するお問合せ・資料請求は

CSセンター ： 札幌 ・ 仙台 ・ 太田 ・ 横浜 ・ 諏訪 ・ 名古屋 ・ 大阪 ・ 岡山 ・ 福岡

0120-958-076
受付時間　平日 9時～ 17時

FAX 026-246-6753

本社・工場   〒382ｰ8502  長野県須坂市大字幸高246   
更 埴 工 場   〒387ｰ0007  長野県千曲市大字屋代1291 
千 歳 工 場   〒066ｰ0077  北海道千歳市上長都1051ｰ16  



エアードライヤー
配管接続例

4ドレン排出不良の際に
警報出力（無電圧、警報時接点閉）

●部品手配不要
RAXシリーズとADE450-FSの接続に関わる
配線・電装部品が付属

●配線簡単接続
RAXシリーズとADE450-FS間の配線は
コネクタを接続するだけの簡単作業
●警報信号

ADE450-FSの警報信号をRAXシリーズに取り込み、
一括警報出力が可能

警報出力

使いやすさと省エネ性を加えた新型電磁トラップ
フロートセンサ採用でエアーロス最小化

省エネモデル

ADE450電磁式

高い信頼性に、

利便性

オートドレントラップ シリーズ

大口径のオリフィス採用で詰まりにくい

インターバル調整 / 最適化で利便性向上
排出間隔 /排出時間 設定可能

配管接続例

エアードライヤー
エアータンク

タイマー動作

スタンダードモデル

450
コンプレッサ

まで

対応

kW

ADE450-A1:100V
ADE450-A2:200V

ADE450-A1-FS:100V
ADE450-A2-FS:200V

フロートセンサ採用タイプ

FSFS フロートセンサ配線 フロートセンサ配線

フロート
センサ

ドレン水

排出

ボウル
ボウル

ドレン検出ユニット

ドレン検出ユニット
（フロートセンサ内蔵）

ドレン検出ユニット
（フロートセンサ内蔵）

フロート
センサ配線

ドレン排出不良
アラーム

ドレン排出
（片側選択）

ドレン排出
（片側選択）

大口径オリフィス（Φ5mm）採用で
スラッジに強く詰まりにくい

注文方法は、カタログ
D-AG01（2021年10月版以降）の
メーカーオプション掲載ページを

ご参照願います。

スラッジに強い

ADE

オートドレントラップ
ADE450

オートドレントラップ
ADE450

ドレン排出不良
アラーム

フロート
センサ配線

ドレン

ドレン出口

1 2 シンプルな独立直動バルブを採用
高信頼性

3
ドレン検出ユニットで
エアーロス削減

ドレンを
検出排出

5遠隔監視
6 RAXシリーズ+ADE450-FS
エアードライヤーとセットでお得に

直動バルブ

ドレン入口

ドレン出口

Φ
5

直動バルブ

オリフィス

ドレンがたまると
フロートスイッチが

ON

1 4

3

その信号が
ADE本体に
送られる

2

プランジャ独立の
直動バルブが開き
ドレンが
排出される

フロートスイッチが
OFFし2秒後に
直動バルブが
閉じる。

エアードライヤーエアータンク

エアーコンプレッサ

オートドレントラップ
ADE450

コン
プレ
ッサ
室

メリット

ダウンロードは当社ホームページから

事務
所

https://www.orionkikai.co.jp/
download/iot

オリオン IoT システム

警告通知

メール通知機能があるから、
パソコンから離れても安心

オリオンIoTシステムを
使用することで
遠隔監視が可能に！


