
高性能マルチパーパスグリース

・高品質増稠剤と添加剤の使用により比類
 の無い剪断安定性を発揮。

・耐熱、高速回転などあらゆる箇所で使用
 出来る本当の意味での「マルチパーパス」
グリースです。

・優れた耐酸化特性があります。



オメガ８５ 製品概要

高温安定性：

－17.8℃から270℃までの広範囲な温度条件下で使用出来るため、限界温度

に達するまでの粘度安定性に優れており、オイル状になって流れ出ることがあ
りません。

剪断安定性に優れ、押出されたり逃げたりしないため、潤滑安定性において
新分野をもたらし、必要な箇所に長期間留まり比類のない潤滑特性を発揮し
ます。

従来“高性能グリース”と呼ばれるものには金属系増稠剤の金属が逆に磨耗
要因となり、ベアリングに致命的なダメージを与えます。

オメガ８５は高性能有機系増稠剤を使用しており、ベアリングに磨耗をもたら
したりトラブルの原因をもたらすことが無いのです。

超剪断安定性：

シールに無害：

ニトリル、ネオプレン、シリコン、ハイトレル、ビトン等ベアリング・シール剤として
一般的に使用されているシールを膨潤させたりクラックをもたらしたり、化学的
に変化させる事はありません。従ってシールからの漏れもなくベアリング内に長
期間保持されているため、優れた潤滑特性を発揮します。

使用箇所：

全てのベアリング、全ての機械・工場の設備、全ての自動車のグリース、船舶、
埠頭の設備、ファン、ブロアー、ボールネジ、リニアガイド、印刷機（UV・IR・ドラ
イヤー部）、コルゲートマシン、キャレンダーロール、モーター 等
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